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EUROTECH NEOVAL
STARKE PRODUKTE, STARKER SERVICE.

Stark für alle Kunden! 

Bereits seit 55 Jahren ist EUROTECH NEOVAL in der Schweiz 
(Widnau) und seit 28 Jahren in Österreich (Koblach) als  
innovatives Familienunternehmen vertreten. Auf diesen star-
ken Eckpfeilern baut unsere Distribution für Kunden in ganz 
Europa auf. Sämtliche Anfragen werden direkt bearbeitet, 
Bestellungen werden innerhalb kürzester Zeit ausgeliefert. 

Starke Produkte! 

Aktuell umfasst das Produktsortiment von EUROTECH 
NEOVAL mehr als 70 hochwertige und innovative Schmier-, 
Klebe-, Reinigungs- und Pflegeprodukte für Werkstatt 
und Industrie, u.a. das bewährte Top-Produkt NEOVAL Oil 
Spray MTO 300. Für jede Anwendung gibt es eine passende 
Lösung – aus einer Hand.

Stark im Service! 

Auf www.eurotech-neoval.com finden sich Informationen 
und Anwendungsbeschreibungen zu unserem gesamten 
Produktsortiment. Sämtliche Produkte können auch rund 
um die Uhr 24/7 online angefragt und mittels persönlichem 
Kunden-Login bestellt werden. Für persönliche Beratungen 
und Bestellungen steht Ihnen auch das kompetente Team 
von EUROTECH NEOVAL mit Rat und Tat zur Seite. 

Rundum stark!

Der Input unserer Kunden und Anwender ist Teil der aktiven 
Weiterentwicklung und Optimierung unseres Produktsor-
timents und unserer Kundenservices. Dadurch garantieren 
wir ein Höchstmass an Flexibilität und Verfügbarkeit sowie 
zuverlässige Just-in-time-Lieferungen. Heute und auch in 
Zukunft bleiben wir unserem Erfolgsrezept treu: 

Starker Service und höchste Qualität zu fairen Preisen

Hannes Fink, 
Geschäftsführer

Hubert Eberle, 
Vertriebsleiter
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PRODUKTBESCHREIBUNG

NEOVAL ist ein säure- und harzfreies, hoch-
additiviertes Mineralöl. Silikonfrei, löse-
mittelfrei und antistatisch. Der Grad seiner 
chemischen Optimierung zur Erbringung 
außerordentlicher Leistungen ist absolut ein-
zigartig. Vielseitigkeit und die Langzeit-Funk-
tionssicherheit machen das Produkt zu einem 
der Besten seiner Kategorie.

EINSATZBEREICH

Zur Schmierung aller beweglichen Teile in 
der Metall-, Kunststoff-, Textil- und Papier-
verarbeitung. Ausgezeichnetes Kriech- und 
Gleitvermögen. Neutral gegenüber Kunststoff 
und Gummi. Besonders geeignet als Schmier-
öl, Bohröl, Kriechöl, Kontaktspray und  
Korrosionsschutzöl. Garantiert ablagerungs-
freie Langzeitschmierung mit hoher Druck- 
beständigkeit. 

VORTEILE

	� sprüht in allen Lagen (Kugelventil)
	� verharzt und verklebt nie, frei von  

Säuren, Schwefel und Silikon 
	� sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
	� reduziert Reibung, Temperaturen und 

Verschleiß
	� geprüfter Rost- und Korrosionsschutz 
	� Material wird nicht brüchig und quillt 

nicht auf
	� neutral gegenüber Kunststoffen und 

Dichtungsmaterialien
	� Lösungsmittelfrei
	� Speziell geeignet für Feinmechanik
	� hochtemperaturresistent  

(-40°C bis +500°C)

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 100 Aerosoldose 100 ml 48 Dosen/Karton

820 120 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

820 312 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

820 324 Aerosoldose 400 ml 24 Dosen/Karton

OIL SPRAY

NEOVAL OIL SPRAY
MTO 300
schmiert, schützt, löst,
verklebt nie
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 38 - 42 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,88 g/ml

400 ml

100 ml

200 ml

NEUES
DESIGN



5 Lt. 

PRODUKTBESCHREIBUNG

NEOVAL ist ein säure- und harzfreies, hoch-
additiviertes Mineralöl. Silikonfrei, löse-
mittelfrei und antistatisch. Der Grad seiner 
chemischen Optimierung zur Erbringung 
außerordentlicher Leistungen ist absolut ein-
zigartig. Vielseitigkeit und die Langzeit-Funk-
tionssicherheit machen das Produkt zu einem 
der Besten seiner Kategorie.

EINSATZBEREICH

Zur Schmierung aller beweglichen Teile in 
der Metall-, Kunststoff-, Textil- und Papier-
verarbeitung. Ausgezeichnetes Kriech- und 
Gleitvermögen. Neutral gegenüber Kunststoff 
und Gummi. Besonders geeignet als Schmier-
öl, Bohröl, Kriechöl und Korrosionsschutzöl. 
Garantiert ablagerungsfreie Langzeitschmie-
rung mit hoher Druckbeständigkeit. 

VORTEILE

	� verharzt und verklebt nie, frei von  
Säuren, Schwefel und Silikon 

	� sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
	� reduziert Reibung, Temperaturen und 

Verschleiß 
	� Material wird nicht brüchig und quillt 

nicht auf
	� neutral gegenüber Kunststoffen und 

Dichtungsmaterialien
	� Lösungsmittelfrei
	� Speziell geeignet für Feinmechanik
	� bei sachgemäßer Lagerung mindestens 

10 Jahre haltbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
821 005 Kanister 5 Lt.

821 010 Kanister 10 Lt.

821 025 Kanister 25 Lt.

821 060 Fass 60 Lt.

821 200 Fass 200 Lt.

HOCHLEISTUNGS-MINERALÖL

NEOVAL OIL
MTO 310
schmiert, schützt, löst,
verklebt nie

10 Lt. 

25 Lt. 60 Lt. 200 Lt.
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 4,8 – 5,2 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,82 g/ml



5 Lt. 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges, ungefärbtes Mineralöl mit 
maximaler Korrosionsschutzwirkung. Haftet  
sehr gut, trocknet nie ein, verklebt nie, ist 
hautfreundlich und riecht angenehm. Seine 
ausgeklügelte Formulierung mit Verschleiss-
schutz-Additiven, Alterungsinhibitoren, Rei-
nigungszusätzen und Dispergenzien (verhin-
dern das Verkleben und Wiederabsetzen von 
Schmutzpartikeln) macht dieses Öl zu einem 
modernen Produkt der Spitzenklasse.
Giftklassefrei, enthält weder Silikon, noch 
Chlor, Schwefel oder Schwermetalle.

EINSATZBEREICH

Verwendung als Schmieröl, Korrosionsschutz
öl, Maschinenöl, Bohr- und Schneideöl,  
Kettenöl, Kontaktöl, Gleitbahnenöl, Rostlöser, 
Formentrennmittel für Spritzgusswerkzeuge.

VORTEILE

	� saubere Langzeitschmierung
	� maximaler Korrosionsschutz
	� Schmierstellen verkleben und  

verharzen nie
	� optimale Kriechfähigkeit, dringt  

auch zu den unzugänglichsten  
Schmierstellen vor

	� bei sachgemäßer Lagerung  
mindestens 10 Jahre haltbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
825 005 Kanister 5 Lt.

825 010 Kanister 10 Lt.

825 025 Kanister 25 Lt.

825 200 Fass 200 Lt.

LANGZEITROSTSCHUTZ

NEOVAL OIL
MTO 200                       
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 38 - 42 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,88 g/ml

10 Lt. 

25 Lt. 

schmiert, schützt, löst,
verklebt nie
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Neoval Rubin G8 ist ein unverzichtbares 
Top-Produkt in der Metallbearbeitung, in der 
Kunststoff-, Holz-, Papier und Textilbranche. 
Durch seine Vielseitigkeit als Schneidöl und 
Schneidölzusatz, Bohr- und Schleiföl, als 
Schmiermittel für Maschinen, Werkzeuge, 
Ketten, als Hydrauliköl, Formentrennmittel 
und Konservierungsprodukt ersetzt es eine 
ganze Reihe separater Produkte. Additive bil-
den eine Trennschicht zwischen den Werk-
zeugen, darum Temperaturbeständig.

EINSATZBEREICH

•	� Für folgende Materialien: CrNi, Fe, Ti, Alu, 
Guss, Bunt- und Edelmetalle, Kunststoffe.

•	� Verwendbar für alle Metalle und Legierun-
gen, inkl. Schwerstzerspanbarer 

•	� Produktionssteigerung und Qualitätsver-
besserung wie:

	� Oberflächengüte, Glanz, Spanfluss, ver-
hindert Brauenbildung, Aufbauschneiden, 
sowie das Kleben der Butzen und Späne.

VORTEILE

	� reduziert Reibung, Temperatur  
und Verschleiß

	� verhindert Aufbauschneiden  
und Verkleben

	� verlängert Werkzeugstandzeiten  
markant

	� frei von Säuren, Schwefel und Silikon
	� mischbar mit allen Mineralölen
	� bei sachgemäßer Lagerung  

mindestens 10 Jahre haltbar
	� hochdruck- und hochtemperaturresistent 

(-40°C bis +500°C) 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 001 Flasche 100 ml 24 Stück/Karton

820 500 Flasche 500 ml 6 Stück/Karton

820 005 Kanister 5 Lt.

820 025 Kanister 25 Lt.

820 060 Fass 60 Lt.

820 200 Fass 200 Lt.

HOCHLEISTUNGSSCHNEIDÖL

NEOVAL
Rubin G8 Industrie          
reduziert Reibung, Temperatur 
und Verschleiß

Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 38 - 40 mm²/s
SAE Viskosität ca. SAE 20 W
Dichte bei 20°C ca. 0,905 g/ml

100 ml

500 ml

5 Lt.

60 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neo Cut 430 S ist ein Hochleistungs-Schneid-
öl, optimiert mit 30 % Neoval Rubin G8. 

EINSATZBEREICH

Neo Cut 430 S ist perfekt geeignet für die Be-
arbeitung von 

•	� Automatenstähle wie 9S MnPb 23 u.a.
•	� hochlegierte, harte, verschleissfeste 
	 Cr- und CrMn-Stähle
•	� Ni- CrNi- und CrNiMo-Stähle, NiCrCoTi-
	 Legierungen
•	� Zähharte und zum Schmieren neigende 

C-Stähle
•	� Austentische, warmfeste und Nitrierstähle
•	� Kupferaktiv, nicht geeignet für Buntmetalle
•	� Zum Bohren, Ausreiben und Bandschlei-

fen, Rohrschneiden, Rohrgewinden, Tief
lochbohren mit Wendel-, Einlippen-, 
Ejektorbohrern sowie BTA-Bohrverfahren 
mit Vollbohrkopf, Kernbohrkopf und Auf-
bohrkopf

VORTEILE

Diese hervorragende Mischung garantiert 
folgende Bearbeitungsresultate: 

	� stark verbesserte Schmierfilmbildung, 
erhöht den Verschleissschutz und ist sehr 
vorteilhaft für die Werkzeugstandzeiten

	� erhöhte Feinheit und somit bessere  
Qualität der erzielten Oberflächen

	� bessere Masshaltigkeit der Werkzeuge
	� sehr gute Kühlung und Spülung bei  

Tieflochbohren
	� garantiert höhere Werkzeugstandzeiten
	� verbessert die Oberflächengüte
	� beste Schmier- und Kühleigenschaften
	� verhindert Aufbauschneiden und  

Verkleben
	� Ölnebelarm, nicht schäumend
	� bei sachgemäßer Lagerung mindestens 

10 Jahre haltbar 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
824 001 Flasche 100 ml 24 Stück/Karton

824 500 Flasche 500 ml 6 Stück/Karton

824 010 Kanister 10 Lt.

824 025 Kanister 25 Lt.

824 200 Fass 200 Lt.

SCHWEFELHALTIGES 
SCHNEIDÖL

Neo Cut 430 S                       
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 23 - 25 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,89 g/ml

reduziert Reibung, Temperatur 
und Verschleiß

100 ml

500 ml

10 Lt. 
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Neo Cut 435 ist ein Schneidöl mit hohem An-
teil von Neoval Rubin G8 und EP-Zusätzen für 
höchste Beanspruchung. Neo Cut 435 ist die 
schwefelfreie Alternative zum schwefelhalti-
gen Neo Cut 430S.

EINSATZBEREICH

•	� auf allen Dreh- und Fräscentren zur Zer-
spannung von Stählen höchster Festigkeit 
und Zähigkeit, Cr, CrMoV, Bunt-, Leicht- und 
Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin

•	� sehr gute Ergebnisse beim Zerspanen von 
Titanlegierungen

•	� für Dreharbeiten, zum Gewindeschneiden 
und zum Kaltverformen

VORTEILE

	� Keine Verklebung und kein  
Aufbauschneiden

	� Ölnebelarm, nicht schäumend
	� beste Schmier- und Kühleigenschaften
	� verbessert die Oberflächengüte
	� hohe Werkzeugstandzeiten
	� vorzüglicher Korrosionsschutz
	� bei sachgemäßer Lagerung  

mindestens 10 Jahre haltbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
823 001 Flasche 100 ml 24 Stück/Karton

823 500 Flasche 500 ml 6 Stück/Karton

823 010 Kanister 10 Lt.

823 025 Kanister 25 Lt.

823 200 Fass 200 Lt.

UNIVERSALSCHNEIDÖL

Neo Cut 435                       

Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 25 - 27 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,9 g/ml

reduziert Reibung, Temperatur 
und Verschleiß

100 ml

500 ml

10 Lt. 25 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neo Cut High Tech 370 ist ein hochlegiertes, 
effizientes, jedoch chlorfreies Schneidöl zur 
Zerspanung von hochlegierten, zähharten 
Sonderwerkstoffen. Es ist kupferaktiv und 
somit nicht für die Bearbeitung von Bunt
metallen geeignet.

EINSATZBEREICH

Neo Cut High Tech 370 eignet sich besonders  
zur Bearbeitung schwerstzerspanbarer  
Sonderwerkstoffe: zähharte- und zum 
Schmieren neigende C-Stähle, Nickel und  
Nickellegierungen, Ni46, NiCr18/20, VrMo,  
Cr, CrMn-Stähle, Siliziumstähle, Mangan- und 
MnSi-Stähle und so weiter. 

Zudem wird es eingesetzt zum Drehen, 
Fräsen, Bohren, Tieflochbohren, Räumen, 
Abstechen und Gewindeschneiden. 

VORTEILE

	� reduziert Reibung, Temperatur  
und Verschleiß

	� verhindert Aufbauschneiden  
und Verkleben

	� verlängert Werkzeugstandzeiten  
markant

	� gute Spülwirkung
	� bei sachgemäßer Lagerung mindestens 

10 Jahre haltbar
	� hohe Druck- und Temperaturresistenz

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
822 001 Flasche 100 ml 24 Stück/Karton

822 500 Flasche 500 ml 6 Stück/Karton

822 010 Kanister 10 Lt.

822 025 Kanister 25 Lt.

822 200 Fass 200 Lt.

CHLORFREIES SCHNEIDÖL

Neo Cut 
High Tech 370           
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 21 - 23 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,89 g/ml

reduziert Reibung, Temperatur 
und Verschleiß

100 ml

500 ml

25 Lt. 
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Biostatisches, halbsynthetisches, wasserlös-
liches Hochleistungskühlschmiermittel auf 
Basis der Nanotechnologie. Hautfreundlich 
und neutral im Geruch.  

NeoCut 400 extrem ist auf hochwertigen, 
synthetischen Estern aufgebaut, welche eine 
hervorragende, synergistische Schmierung 
abgeben.

Gute Mikroorganismenresistenz gegen Bak-
terien und Pilze. Dank der hohen Spül- und 
Reinigungswirkung verklebt das Produkt 
nicht, und ist auch mit Wasser wieder reemul-
gierbar.

EINSATZBEREICH

Für Zerspanungsarbeiten in verschiedenen 
Metallen und Legierungen, universell ein-
setzbar zum Fräsen, Drehen, Bohren, Sägen, 
Gewindeschneiden und Reiben.

Lagerung: 7°C bis 40°C, vor Frost und direk-
ter Sonnenbestrahlung schützen

VORTEILE

	� bakterienstabil – kein „Montag
morgengeruch“

	� wesentlich geringerer Verbrauch  
(weniger Wechsel)

	� hautfreundlich
	� bei sachgemäßer Lagerung  

mindestens 10 Jahre haltbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
827 010 Kanister 10 Kilo

827 025 Kanister 25 Kilo

827 200 Fass 215 Kilo

KÜHLSCHMIERMITTEL

Neo Cut 400 
extrem
kühlt, schmiert, 
biostatisch, wassermischbar

Eigenschaften
ph-Wert 5 % 9,0
Refraktometerfaktor 1,80
Optimal 16 - 18 Härtegrade

Mischverhältnis
Fräsen, Drehen, Bohren usw. 3,0 bis 5,0 %
Refraktometerangabe nach 
mehrstündiger Zirkulation 2,2 bis 3,4 %
Flach-, Rund-, Centerless- 
Schleifen 3,0 bis 3,5 %
Refraktometerangabe nach 
mehrstündiger Zirkulation 2,2 bis 2,4 %
beim Nachsetzen von 
Emulsionen max. 1,0 bis 2,0 %

10 kg

25 kg 215 kg



PRODUKTBESCHREIBUNG

Seize-Ex ist eine gut haftende und streichfä-
hige Paste. Es schützt gegen Korrosion und 
schmiert unter extremen Druckbelastungen. 
Es ist sehr gut beständig gegen Wasser, Lau-
gen, Säuren usw. und verträgt sich mit sämt-
lichen Dichtungsmaterialien. Es kann auch 
vorteilhaft in nassen und staubigen Betrieben 
eingesetzt werden.

EINSATZBEREICH

Seize-Ex ist ein hochtemperaturbeständiges 
Schmier- und Korrosionsschutzmittel, das vor 
dem Montieren der Teile, Radnaben, Schrau-

ben, Bolzen, Gewinde, Flansche und Dich-
tungen aufgetragen wird. Somit sind die Teile 
nicht der Gefahr des Festfressens aufgrund 
chemischen oder thermischen Einflüssen 
ausgesetzt. Demontage ist problemlos und 
ohne Zeitverlust möglich.

VORTEILE

	� reduziert Reibung und Verschleiß
	� salzwasserbeständig
	� Temperaturbereich von  

-180°C bis +1200°C 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
810 060 Aerosoldose 60 ml 60 Dosen/Karton

810 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

810 140 Pinseldose 140 g 12 Dosen/Karton

810 300       Dose 1000 g Einzeldose

TRENN- UND SCHMIERMITTEL

Seize-Ex                  
haftet, schmiert, 
schützt
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Eigenschaften
NLGI-Klasse 1

400 ml

60 ml 140 g 1000 g
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PRODUKTBESCHREIBUNG

CU 1200 ist eine goldfarbene Paste, die wei-
che Festschmierstoffe enthält. Sie ist frei von 
Silikon, Graphit und Blei.

EINSATZBEREICH

CU1200 verhindert das Festfressen von 
Schraubengewinden, Gestängen, Dreh- 
zapfen, Flanschen und Kontaktflächen die 
hohen Temperaturbelastungen, Salzwasser 
und aggressiven Medien ausgesetzt sind. Zur 
Schmierung von Bremssätteln und zur Ver-
meidung von Korrosion an Scheibenbremsen.

CU 1200 wirkt bei langsamgängigen, schwer 
belasteten Mechanismen mit Dauertempera-
tur bis zu +160°C als ein nicht schmelzendes 
Fett. Es kann aber auch mit Erfolg bei zeit-
weiligen höheren Temperaturen eingesetzt 
werden. 

Nicht geeignet bei Aluminium- und Magnesi-
umfelgen.

CU 1200 ist nicht elektrisch leitend und hat 
daher keinen Einfluss auf die Sensoren von 
ABS Systemen.

VORTEILE

	� verringert Reibkorrosion und Festfressen
	� beständig gegen 10 %ige Salzsäure und 

in gesättigter Salzlauge
	� verhindert Wassereintritt
	� hohe Druckbeständigkeit
	� verhindert Festfressen von Schrauben, 

Bolzen, Gewinden und Radnaben
	� sehr gute Wasserbeständigkeit
	� Temperaturbereich von  

-40°C bis +1200°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
810 800 Pinseldose 140 g 12 Dosen/Karton

810 001 Dose 1000 g Einzeldose

SCHMIERSTOFF

CU 1200                      
haftet, schmiert, 
schützt

140 g

1000 g



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochdruckbeständiger und haftfester Wirk-
stoff zur sauberen und praktischen Schmie-
rung von Ketten, Auslegerarmen, Zahnkrän-
zen, Scharnieren, Seilzügen, Zahnrädern, 
Zahnstangen, Gleitschienen, Türbolzen, 
Lenkstangenköpfen u.a. 

Nach sofortigem Verdunsten des Lö-
sungsmittels bleibt ein äußerst haftfähiger, 
transparenter Schmierfilm zurück der gute  
Hochdruck- und Hochtemperatureigen
schaften aufweist. Wasser- und witterungs-
beständig. Auch bei ständigem Kontakt mit 
Wasser ist eine dauerhafte Schmierung  
vorhanden. 

Durch optimales Kriechvermögen wird die 
Schmierung unzugänglicher Teile gewähr-
leistet. Lubex zeigt eine gute Langzeitwir-
kung mit Korrosionsschutz.

VORTEILE

	� hohe Haftkraft und schleuderfest
	� ausgezeichnetes Kriechvermögen
	� beständig gegen Salzwasser
	� Temperaturbereich von -30°C bis +200°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
814 400 Aerosoldose 500 ml 12 Dosen/Karton

HAFTSCHMIERSTOFF

Lubex                        
hochdruckbeständig,
schmiert, schützt
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500 ml
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Slidex ist ein klarflüssiges, synthetisches 
Gleit- und Schmiermittel mit ausgezeichne-
ten Kriecheigenschaften. Slidex bietet Kor-
rosionsschutz und unterdrückt, dank des 
hohen elektrischen Widerstandes, Streu- und 
Kriechströme. Frei von Silikon, Wachs und 
Graphit. 

EINSATZBEREICH

Slidex wird in den gesamten metall- und 
holzverarbeitenden Betrieben eingesetzt. 
Es entfernt frisches Harz und schützt nach-
haltig vor Harzaufbau. Slidex ist auch ein öl- 
freies Holzgleitmittel (kann überbeizt und  
lackiert werden). Hervorragend geeignet 
zum Sägen, Bohren und Gewindeschneiden 
von Aluminium.

Da bei der Anwendung kein Ölrückstand ent-
steht, erspart man sich einen Reinigungsvor-
gang.

VORTEILE

	� verdrängt Feuchtigkeit und bildet einen 
Schutzfilm

	� bildet einen trockenen, nicht fettenden 
Schmierfilm

	� Temperaturbereich von -70°C bis +240°C
	� hervorragend zum Sägen und Bohren 

von Aluminium
	� öl- und silikonfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
800 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

800 010 Kanister 10 Lt.

800 025 Kanister 25 Lt. 

800 200 Fass 200 Lt. 

GLEIT- UND SCHMIERMITTEL

Slidex                    
synthetisch, trocken, 
schmiert, schützt

10 Lt. 25 Lt.

400 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

HTF-Fett ist ein transparenter Haftschmier-
stoff mit gleichzeitigem ausgezeichnetem 
Korrosionsschutz. Garantierte Salzwasser- 
und Witterungsbeständigkeit, sehr gute Haf-
tung sowie ausgezeichnete Hochdruck- und 
Hochtemperatureigenschaften. HTF-Fett ist 
geruchsneutral, schleuderfest, verklebt und 
verharzt nicht und ist UV-beständig. 

VORTEILE

	� haftet sofort auf Metall, Gummi,  
Kunststoff

	� für alle elektrischen Isolationen  
(nicht leitend)

	� ist chemisch inert, inaktiv und  
nicht toxisch 

	� hervorragende Kriechfähigkeit
	� beständig gegenüber Dampf und  

Chemikalien 
	� neutral gegenüber Gummi und  

Kunststoffen
	� Temperaturbereich von -60°C  

bis +240°C (kurzfristig +290°C)

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
811 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

811 140 Pinseldose 140 g 12 Dosen/Karton

811 500 Dose 500 g Einzeldose

HIGH-TECH SCHMIERSTOFF

HTF-Fett                       
schmiert, haftet, 
verklebt nicht

400 ml
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Eigenschaften
NLGI-Klasse 2
Dichte bei 20°C 1,1 g/m³

140 g 500 g



400 ml
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PRODUKTBESCHREIBUNG

UNI 400 ist ein Multispray mit hervorragen-
den Eigenschaften. Schnelle Lösung von kor-
rodierten Verschraubungen, Bolzen und Ma-
schinenteilen. Temporärer Korrosionsschutz 
für bearbeitete Teile sowie Formen usw.

EINSATZBEREICH

UNI 400 unterwandert und verdrängt Feuch-
tigkeit und Wasser und kann somit auf nassen 
Teilen oder Maschinen eingesetzt werden. 
Es eignet sich hervorragend zum Entfetten 
von konservierten Profilrohren. Es löst hart- 
näckige Verschmutzungen und greift die  
Farbe nicht an. Es hat ein gutes Eindringver-
mögen,  um festgefressene Teile zu lösen und 
ist silikonfrei.

VORTEILE

	� rasche Rostlockerung
	� erleichtert die Demontage
	� beseitigt Quietschgeräusche
	� unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit 

und Wasser
	� bindet Säuren auf den Metalloberflächen
	� Temperaturbereich von -30°C bis +180°C
	� Gutes Eindringvermögen um festgefres-

sene Teile zu lösen
	� löst hartnäckige Verschmutzungen
	� greift Farbe nicht an

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
816 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

816 011 Kanister 10 Lt.

MULTISPRAY

UNI 400                       
löst, reinigt, 
schmiert

Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 1,8 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,815 g/ml

10 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Uni-Flon Grease ist ein Hochleistungsfett 
mit Korrosionsschutzadditiven. Besonders 
wirksam durch den hohen PTFE Anteil von 
-40° bis ca. +250°. Sehr gute Haftfähigkeit. 
Greift Gummi nicht an. Enthält keine chlorier-
ten Lösungsmittel. Säure-, harz- und silikon- 
frei. Verhindert Quietsch-Geräusche, mindert  
Reibung und Verschleiß und hat eine 
hohe Druckbeständigkeit. Resistent gegen 
Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen. 
Ausgezeichnetes Kriech- und Gleitvermögen. 
Läuft auch an warmen Schmierstellen bzw. 
Schmierflächen nicht ab.

EINSATZBEREICH

Geeignet für O-Ringe, Ketten, Scharniere, Ge-
lenke, Rollen und Kugellager, Zahnräder, Tür-
fangbänder, Kabelzüge, Kunststoffe, Schieber 
und Auswerfer, Kranausschübe, Gleitflächen, 
Spindeln, etc.

VORTEILE

	� haftet sofort auf Metall, Gummi,  
Kunststoff

	� hervorragendes Kriechvermögen
	� hohe Druckbeständigkeit
	� Temperaturbereich von -40°C bis +250°C 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
812 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

PTFE HOCHLEISTUNGSFETT

Uni-Flon Grease                                     
haftet, druckbeständig, silikonfrei
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Dry-Flon ist ein hochwertiger, transparenter 
Schmierstoff auf PTFE-Basis. Gewährleistet 
fettfreie und saubere Gleit- und Trenneigen-
schaften überall dort, wo höchste Ansprüche 
an Schmiermittel gestellt werden. Beseitigt 
Quietschen speziell bei Kunststoffen, eignet 
sich hervorragend für Sicherheitsgurte.

EINSATZBEREICH

Löst Verschmutzungen, Rost und frisches 
Harz (lackneutral). Unterwandert Feuch-

tigkeit, beseitigt Kriechströme, ist elektrisch 
isolierend und chemikalienresistent. Schützt 
bewegliche Teile und Metalloberflächen vor 
Korrosion und wirkt antistatisch. 
Dose vor Gebrauch gut schütteln.

VORTEILE

	� ablagerungsfreie Langzeitschmierung
	� verklebt und verharzt nie
	� hohe Druckbeständigkeit
	� Temperaturbereich von -70°C bis +300°C 

(kurzfristig bis +350°C)
	� öl- und silikonfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
813 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

PTFE SCHMIERMITTEL

Dry-Flon                                               
fettfrei, löst, 
schmiert, schützt

400 ml

400 ml
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PRODUKTBESCHREIBUNG

FLUID-setral-FKR ist ein hochwertiges, ge-
ruchs- und geschmacksneutrales Schmier- 
und Pflegeöl. Lebensmittelrechtlich zuge-
lassen! (NSF H1-Freigabe). Verklebt und 
verharzt nicht. Dank starker Kapillarität ver-
fügt das Produkt über ein ausgezeichnetes 
Kriech- und Gleitvermögen. 

EINSATZBEREICH

FLUID-setral-FKR reinigt und schmiert Ma-
schinenteile und schützt vor Korrosion. Hohe 

Oxidationsbeständigkeit, absolut transparent,
ausgezeichneter Gleitfilm, O-Ring neutral.

NSF Registration No. 128180

VORTEILE

	� Lebensmittelzulassung gem. USDA-H1, 
NSF-registriert

	� hohe Oxidationsbeständigkeit
	� O-Ring neutral
	� ausgezeichneter Gleitfilm
	� Temperaturbeständigkeit: -10° bis +120°

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
721 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

SCHMIER- UND PFLEGEÖL

FLUID-setral-FKR      
lebensmittelecht, schmiert, schützt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Silikon-Spray ist ein Gleit-, Trenn- und 
Schmiermittel und wirkt auf allen Oberflächen 
wie Metall, Kunststoff, Gummi, Gewebe, Holz 
und Leder.

EINSATZBEREICH

Der klare transparente Film gibt Witterungs-
schutz, schmilzt nicht, friert nicht an und 
wird nicht klebrig. Vielseitig verwendbar als 

Schmiermittel, speziell für Kunststoff- und 
Metalloberflächen.

VORTEILE

	� verhindert Oxidation
	� schützt vor Feuchtigkeit und  

Kriechströmen
	� wasserabstoßend, nicht korrosiv
	� elektrisch isolierend
	� Temperaturbereich von -50°C bis +200°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
804 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

SCHUTZ- UND TRENNMITTEL

SILIKON
SPRAY
schmiert, trennt, schützt, 
wasserabstoßend

400 ml

400 ml

NEUES
DESIGN
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultra Clean ist ein selbsttätig wirkender 
Schnellreiniger mit gründlicher Entfettungs-
wirkung und sofortiger Trocknung. Benötigt 
keinerlei Nachbehandlung. 

EINSATZBEREICH

Einsetzbar im Service- und Maschinen-
sektor, insbesondere für die zeitsparende 
Reinigung von Montageteilen, Magnetkon-
takten, Rutschkupplungen, Bremsscheiben 
etc., als Aktivator zur Vorbehandlung von 
Lackierungen und Klebeprozessen. Ultra 
Clean ist neutral gegenüber Kunststoff und 
Gummi. Silikonfrei.

VORTEILE

	� nicht korrosiv
	� hervorragende Fettaufnahme
	� silikonfrei
	� entfettet rückstandsfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
830 412 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

830 424 Aerosoldose 400 ml 24 Dosen/Karton

830 001 Dose 1 Lt. 12 Dosen/Karton

830 010 Kanister 10 Lt.

830 025 Kanister 25 Lt.

830 060 Fass 60 Lt.

830 250 Fass 200 Lt.

TECHNISCHER 
SCHNELLREINIGER

Ultra Clean                  
reinigt, entfettet,
selbsttrocknend

400 ml

1 Lt. 10 Lt. 25 Lt. 60 Lt.

NEUES
DESIGN



PRODUKTBESCHREIBUNG

R-17 ist ein saurer, hochwirksamer Fliesen- 
und Sanitärreiniger. Für alle säurefesten 
Fliesen sowie Nirosta-Oberflächen. Frei von 
Salzsäure und anderen flüchtigen Säuren, 
schnell wirkend, hochverdünnbar und biolo-
gisch abbaubar.

EINSATZBEREICH

Autowaschstraßen, LKW- bzw. Buswasch-
hallen, Autohäuser, Bahnhöfe, Speditionen, 
Maschinenbauunternehmen, Schwimm- 
bäder, Produktionsanlagen, WC und Sänitär- 
anlagen, Urinal-Becken etc.

Nicht geeignet für: Kalkstein, Marmor, Granit 
und Solnhofener Platten.

ANWENDUNG

Pur bzw. bei geringer Verschmutzung mit 
Wasser bis 1:10 verdünnen (je nach Ver-
schmutzungsgrad). Auf die zu reinigen-
de Oberfläche aufbringen, mit Bürste oder 
Schwamm behandeln. Geringe Einwirkzeit. 
Mit Hochdruckreiniger oder starkem Wasser-
strahl gut abspülen. 

Probeauftrag erforderlich! 
ph-Wert stark sauer.

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
837 117 Kanister 10 Lt.

WASCHBOX- UND 
SANITÄRREINIGER

R-17                            
hochwirksam, biologisch 
abbaubar
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hochwirksam, schnellwirkend

PRODUKTBESCHREIBUNG

L-12 ist ein basischer, mild alkalischer Industriereiniger mit 
speziellem Fett-, Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen. Die 
hervorragenden, fettlösenden Eigenschaften sind in allen Be-
reichen der Industrie und des Gewerbes anwendbar.

EINSATZBEREICH

Ein schaumarmes, hochaktives Konzentrat zur Grund-
reinigung aller abwaschbaren Oberflächen wie Fliesen,  
Kacheln, Edelstahl, Klinker, Asphalt, Kunststoffoberflächen, 
Maschinen, Boote, LKW-Aufbauten, Fahrzeugen und Geräten 
aber auch zur Reinigung in Gastronomiebereichen, sowie in 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

ANWENDUNG

Für die Reinigung empfiehlt sich die Verwendung von kaltem 
Wasser. Zur Unterhaltsreinigung werden auf 10 Liter Wasser 
ca. 200-500 ml Konzentrat verwendet.

Bei der Grundreinigung oder bei besonders hartnäckigen  
Verschmutzungen sollte man auf 10 Liter Wasser ca. 1 Liter  
Konzentrat verwenden.

Bei stärkerer Verschmutzung Einwirkdauer erhöhen und zu-
sätzlich mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend 
mit klarem Wasser gut abspülen (Hochdruckreiniger).

Artikel Nr. Gebinde Inhalt
837 112  Kanister 10 Lt.

INDUSTRIEREINIGER

L-12                                            

PRODUKTBESCHREIBUNG

L-10 ist ein alkalisches, phosphatfreies Spezialprodukt mit 
hochwertigen Inhaltsstoffen zur Reinigung fettartiger und 
festsitzenden Verschmutzungen. Besonders geeignet zur 
Entfernung von tierischem und pflanzlichem Öl und Fett. Löst 
hartnäckige, verklebte und festgebrannte Rückstände.

EINSATZBEREICH

Nahrungsmittelindustrie, Bäckereien, Schlachthöfe, Räu-
chereien, fleischwarenverarbeitende Betriebe, Grillstationen, 
Kläranlagen, Maschinen- und KFZ-Industrie, Holzindustrie, 
Schärfdienste usw.

Geeignet für: Metall, Beton, Kunststoff, Keramik, Klinker, usw. 
Nicht geeignet für Aluminium!

ANWENDUNG

Reinigung: manuell oder im Sprüh- und Tauchverfahren, im 
Ultraschall- und Heißwassergerät. 

Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung bis 1:10.
Bei geringer Verschmutzung bis 1:80 verdünnbar.

Bei stärkerer Verschmutzung Einwirkdauer erhöhen und zu-
sätzlich mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend 
mit klarem und evtl. heißem Wasser gut abspülen (Hoch-
druckreiniger). 

Hinweis: Heißes Wasser verstärkt die Wirkung. 

FETT- UND HARZLÖSER

L-10                                         
schnellwirkend, hochverdünnbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt
837510  Kanister 5 Lt.

5 Lt.10 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Cleanergel ist ein hautschonendes Gelee für 
die Handreinigung.
ph-Wert: bei 20°C: (Konzentrat) ca. 7,0

Dosierung: Das Produkt auf der Haut ver-
reiben und mit warmem Wasser gründlich 
abspülen.

Vor Gebrauch gut umrühren!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dosierpumpe für Cleanergel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wand-Spender für Cleanergel

VORTEILE

	� enthält sanft schleifendes Granulat und 
	� rückfettend wirksame Komponenten 
	� gewährt eine gründliche und schonende 

Reinigung 
	� selbst bei starken Verschmutzungen der 

Haut

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
650 001  Dose 1 kg

650 005  Kübel 5 kg

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
650 021  1 Stk.

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
650 020  1 Stk.

HANDREINIGUNG

Cleanergel                                  

Dosierpumpe
für Cleanergel

Wand-Spender                              
für Cleanergel

hautschonendes Gelee

	� robuster Behälter
	� Füllstand sichtbar
	� hygienische Aufbewahrung
	� einfache Handhabung
	� leichte und sparsame Entnahme
	� inkl. Wandhalterung
	� Inhalt ca. 2,2 Liter
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	� passend für 5 kg Kübel

5 kg

1 kg
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für 
Kühlschmierstoff–Umlaufsysteme, die von 
Fungiziden und Bakteriziden befallen sind. 
Einsetzbar für sämtliche Kühlschmiermittel- 
Umlaufsysteme, welche periodisch gesäubert  
werden müssen.

GEBRAUCHSANWEISUNG: 

Vor der letzten Arbeitsschicht den System-
reiniger dem Kühlschmierstoff zusetzen und 
umpumpen. Es kann uneingeschränkt weiter 
gearbeitet werden. Die Desinfektions- und 

Reinigungswirkung setzt sofort ein. Abhängig 
vom Verseuchungsgrad werden die Bakterien 
innert kurzer Zeit vollständig abgetötet (ca. 12 - 
24 Stunden). Danach System entleeren und 
mit klarem Wasser nachspülen. Anschließend 
neue Emulsion oder Kühlschmierlösung 
einfüllen.
ph-Wert: 4,0-5,0

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
833 011 Flasche 100 ml

DESINFEKTIONSMITTEL

System-Reiniger                     
reinigt und desinfiziert

Mischverhältnis
bei starker Verschmutzung 
und Ersteinsatz

0.10% (=100ml 
pro 100 Liter)

bei normaler  
Verschmutzung

0.05% (=50ml  
pro 100 Liter)

100 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bio-Clean ist ein idealer lösungsmittelfreier 
Allzweck-, Motor- und Maschinenreiniger. 
Entfernt Öl-, Fett- und Schmutzablagerun-
gen materialschonend und umweltneutral.
Ausgezeichnete Reinigungskraft dank sehr 
hohem Wirkstoffanteil, reizt auch nach 
langem Einsatz nicht, ist dickflüssig, wasser- 
verdünnbar und löst Unterboden- sowie 
Hohlraumschutz nicht auf. 
ph-Wert: 
bei 1°C: 7,5
bei 20°C, 100%: 9,0

EINSATZBEREICH

Gutes Autoshampoo 1:40 bis 1:50

Eignet sich auch für automatische/temperierte  
Teilewaschanlagen bis 60 Grad
Mischverhältnis je nach Verschmutzung und 
Temperatur bis 1:40

VORTEILE

	� biologisch abbaubar 
	� geruchsneutral
	� hoher Wirkstoffanteil

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
832 010 Kanister 10 Lt.

832 025 Kanister 25 Lt.

832 200 Fass 200 Lt.

REINIGUNGSKONZENTRAT

Bio-Clean                                         
reinigt, biologisch abbaubar, 
geruchsneutral
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Mischverhältnis
Motoren, Maschinen und 
Fahrzeug-Unterböden 1 : 5
Lastwagen, Blachen und 
Chassis 1 : 10 bis 20
Werkstattböden, Fassaden, 
Wände usw. 1 : 20 bis 50

10 Lt.

25 Lt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die perfekte Reinigung von Glasflächen. 
Entfernt mühelos Silikonbeläge, Insekten- 
Rückstände, Fette, Öle, Staub an Autoscheiben  
und Scheinwerfern. Enthält zusätzlich einen 
Antisilikonzusatz, welcher Tag und Nacht eine 
klare Sicht gewährleistet. Mit Sprayer dünn 
auftragen und mit Papier trockenreiben.

VORTEILE

	� greift Oberflächen nicht an
	� wirkt gründlich und entfettet
	� neutraler Geruch
	� streifen- und schlierenfreie Reinigung

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
600 901 Flasche 1 Lt. 12 Stück/Karton

600 900 Kanister 10 Lt.

Glas–Cleaner
reinigt streifen- und schlierenfrei

10 Lt.

1 Lt.



25 Lt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Multi-Clean ist ein hochwertiges Entfettungs
konzentrat und muss mit Wasser verdünnt 
werden. Das Produkt sollte nicht stärker als 
im Mischungsverhältnis 1:10 bzw. 1:20 an-
gewendet werden. Vor Anwendung Farb
beständigkeit prüfen.
ph-Wert: bei 20°C 9,5-10,5

EINSATZBEREICH

Bestens geeignet zur Entfernung von hart-
näckigen Verschmutzungen wie Öl, Wachs, 
Fett, Silikon, Ruß und atmosphärische Abla-

gerungen. Multi-Clean im Verhältnis 1:10 mit 
Wasser verdünnen und mittels Pinsel, Sprüh-
flasche oder Sprühgerät verdünnt auftragen.

Geeignet für Bodenreinigungsmaschinen 
(geringe Schaumbildung) 1:20 bis 1:40

VORTEILE

	� nicht brennbar
	� 95 % biologisch abbaubar
	� geruchsneutral
	� entfettet rückstandsfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
831 010 Kanister 10 Lt.

831 025 Kanister 25 Lt.

ENTFETTUNGSKONZENTRAT

Multi-Clean                            
reinigt, entfettet, geruchsneutral

PRODUKTBESCHREIBUNG

Clean SR-500 entfernt rückstandslos ver
harzte Schmiermittel von Scharnieren und  
Gelenken, entfernt Kleb- und Dichtstoffreste 
von Motor-, Vergaser- und Getriebeflanschen. 

EINSATZBEREICH

Vor Anwendung Verträglichkeitstest an 
lackierten Oberflächen, Kunststoff- und 
Gummikomponenten durchführen.

VORTEILE

	� 97 % Wirkstoffanteil
	� entfettet rückstandsfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
100 001 Aerosoldose 500 ml 24 Dosen/Karton

100 007 Fass 60 Lt.

SCHNELLREINIGER

Clean SR-500             
reinigt, entfettet, rückstandslos
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10 Lt.

500 ml60 Lt



PRODUKTBESCHREIBUNG

Motor-, Maschinen- und Kettenreiniger, ent-
fernt Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen, 
materialschonend. 

EINSATZBEREICH

Idealer Reiniger für Motoren, Karosserie, Ket-
ten, Lastwagen, Blachen, Maschinen. Auch 
für Pinselwaschanlagen geeignet.

VORTEILE

	� neutral gegenüber div. Materialien
	� antikorrosiv
	� geruchsarm
	� unverdünnt anwendbar
	� geeignet für Öl-/Fettabscheider
	� löst Teer

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
834 010 Kanister 10 Lt.

834 025 Kanister 25 Lt.

INTENSIVREINIGER

X-treme Cleaner
reinigt, geruchsarm, 
materialschonend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umlaufreiniger auf Lösungsmittelbasis,  
eignet sich vor allem zum Einsatz für unseren 
fahrbaren Kleinteilereiniger (Mini-Clean). 
Bezüglich Reinigungskraft ersetzt es weitge-
hend schnell brennbare Produkte wie Benzin, 
Aceton und Nitro. 

EINSATZBEREICH

Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Teer und 
Bitumen sowie alle üblichen Verunreinigun-
gen an Maschinen und deren Teilen. 

Die Anwendungsmöglichkeit ist nahezu un-
beschränkt da sämtliche Metalle, Kunststoffe 
sowie Gummi mit dem Umlaufreiniger gerei-
nigt werden können. 

VORTEILE

	� antikorrosiv
	� geruchsarm
	� gute Fettaufnahme
	� Flammpunkt über 60°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
835 050 Fass 50 Lt.

KLEINTEILEREINIGER

Umlaufreiniger          
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50 Lt.

25 Lt.

10 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Soft Clean ist ein lebensmitteltauglicher, 
milder, oberflächenschonender und hoch-
wirksamer Schnellreiniger. Ein lebensmittel- 
vertägliches Produkt, dank NSF-K1-Regis-
trierung und der Freigabe für den Einsatz 
als Reiniger und Entfetter für Anwendun-
gen in der Lebensmittelindustrie. Absolut 
rückstandsfrei, beste Reinigungsleistung bei 
wirtschaftlichem Verbrauch. 

EINSATZBEREICH

Ideal für die professionelle Reinigung von 
Montageteilen und Werkzeugen, bei der Her-
stellung von medizinischen Teilen, Lebens-
mittelverpackungen oder Spielzeugen. Er 
eignet sich zum Reinigen von Einrichtungen 
lebensmittelverarbeitender Betriebe wie z.B. 
Kühlräume, Küchengeräte, usw. 

Einsetzbar als Reiniger und Entfetter für alle 
Metalle, Glas und Keramik, sowohl in der 
Industrie, im produzierenden Gewerbe, so-
wie in der Feinmechanik und im Haushalt. 
Auch geeignet für die Anwendung bei elek-
trischen Anlagen, Förderbänder und Bau-
gruppen.

Zudem ist das Produkt für jede Art von Me-
tallreinigung und Entfettung, insbesondere 
bei der Vorbehandlung zur Lackierung und 
Grundierung anwendbar, da er Feuchtigkeits-
spuren auf Metalloberflächen gründlich ent-
fernt. Gut geeignet auch zur Entfernung von 
Silikonresten auf Metallen.

ANWENDUNG

Die zu reinigenden Teile einsprühen bis 
Schmutz und Fett abgespült sind oder ein-
sprühen und mit sauberem Lappen abwi-
schen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang 
wiederholen. 

EIGENSCHAFTEN:

Der Wirkstoff besteht aus einem sehr schnell 
verdunstenden Lösungsmittelgemisch.

Dichte: 0,64 g/ml

NSF Registration N°:
156994, 400ml Soft Clean
156993, 10 Liter Soft Clean

VORTEILE

	� lebensmittelverträglich dank 
	 NSF-K1-Registrierung

	� beste Reinigungsleistung bei  
wirtschaftlichem Verbrauch

	� entfernt Öl- und Fettverschmutzungen 
	� verdunstet rückstandsfrei
	� neutral gegenüber Gummi und mit den 

meisten Kunststoffen verträglich
	� garantiert absolut saubere Oberflächen
	� Entfernung gealterter und verharzter  

Öl- und Fettreste
	� Entfernung von Silikon- und Kleb-

stoffrückständen
	� nicht korrosiv
	� für Einrichtung lebensmittel

verarbeitender Betriebe
	� Reinigung von Lagern und  

Maschinenteilen
	� Vorbereitung von Klebflächen
	� Reiniger und Entfetter für Metalle,  

Glas, Keramik etc.
	� Gründliche Entfernung aller Feuchtig-

keitsspuren auf Metalloberflächen

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
830 712 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

830 710 Blechkanister 10 Lt.

LEBENSMITTELTAUGLICHER 
SCHNELLREINIGER

Soft Clean           
oberflächenschonend, hochwirksam 
und rückstandsfrei
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400 ml

10 Lt.
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KLEB- & 
DICHTSTOFFE
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Schraubensicherung
Chemloc S-242 � (Seite 38) U-900 � (Seite 37) S-270 � (Seite 38)

Farbe blau rot rot
Festigkeit mittel hoch hoch
bis max. Spalt 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm
Viskosität 25° mPa.s 1700 500 450
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std. 1 - 3 Std. 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 18 - 23 25 - 35 20 - 30
Weiterdrehmoment 9 - 16 50 - 65 45 - 60
Druckscherfestigkeit 9 - 13 15 - 20 10 - 15
Temperaturbereich °C -55 bis + 150 -55 bis + 150 -55 bis + 150

Gewindedichtung
Chemloc D-542 � (Seite 39)

Farbe braun
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,15 mm
Viskosität 25° mPa.s 500
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 12 - 18
Weiterdrehmoment 10 - 20
Druckscherfestigkeit 8 - 12
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

Flächendichtung
Chemloc F-574 � (Seite 39)

Farbe orange
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,50 mm
Viskosität 25° mPa.s 100
Funktionsfestigkeit 3 - 6 Std.
Druckscherfestigkeit 5 - 10
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

Fügeverbindung
Chemloc B-641 � (Seite 40) B-601 � (Seite 40)

Farbe gelb grün
Festigkeit mittel hoch
bis max. Spalt 0,12 mm 0,10 mm
Viskosität 25° mPa.s 550 125
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std. 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 11 - 20 24 - 35
Weiterdrehmoment 15 - 30 50 - 60
Druckscherfestigkeit 10 - 14 17 - 22
Temperaturbereich °C -55 bis + 150 -55 bis + 150

Sekundenkleber
Bondex U 20 � (Seite 42) U 25 � (Seite 42) U 26 � (Seite 43)

Farbe klar klar klar
chemische Basis Ethyl Ethyl Ethyl
bis max. Spalt (Microns) 10 - 150 10 - 100 10 - 150
Viskosität 20° mPa.s 100 - 150 30 - 60 300 - 500
Klebegeschwindigkeit hoch hoch mittel
Zugfestigkeit 22 - 25 18 - 25 18 - 23
Zugscherfestigkeit 15 - 20 13 - 18 13 - 18
Schlagscherfestigkeit 15 - 20 13 - 18 15 - 20
Temperaturbereich °C -50 bis + 80 -50 bis + 80 -50 bis + 80

Übersicht



Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
900 006 Flasche 10 ml 24 Stück/Karton

900 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

900 250 Flasche 250 ml Einzelflaschen

(Farbe: rot)

ANAEROBE 
REAKTIONSKLEBSTOFFE 

Chemloc                                                           
Chemloc sind anaerobe, einkomponentige Dimethacrylat-Klebstoffe. Durch Metallkontakt und 
unter Ausschluß von Luftsauerstoff härten sie zu einem molekularvernetzten Kunststoff aus. 
Dieser Kunststoff verklammert sich in den Oberflächenrauhtiefen der zu verbindenden Teile. Es 
entsteht eine formschlüssige, stoß- und vibrationsfeste Verbindung. Resistent gegen Wasser, 
Gas, Öle und andere chemische Flüssigkeiten.
Temperaturbereich: -55 bis +150°C.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochfeste Gewindesicherung, Standardtyp, 
empfohlen für nicht lösbare Gewindesiche-
rung, auch für ölige Oberflächen geeignet.

Sichern von Schraubverbindungen gegen 
Vibration und Stoß mit hoher Festigkeit.  
Geeignet für Bolzen, Muttern und Schrauben-
gewinde.

SCHRAUBENSICHERUNG 

Chemloc U-900
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Eigenschaften
Farbe rot
Festigkeit hoch
bis max. Spalt 0,15 mm
Viskosität 25° mPa.s 500
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 25 - 35
Weiterdrehmoment 50 - 65
Druckscherfestigkeit 15 - 20
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

250 ml

50 ml



Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
901 010 Flasche 10 ml 24 Stück/Karton

901 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

901 250 Flasche 250 ml Einzelflaschen

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
902 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

902 250 Flasche 250 ml Einzelflaschen

(Farbe: blau)

(Farbe: rot)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittelfeste Gewindesicherung, empfohlen 
auch für ölige Oberflächen. Entspricht KTW 
für Trinkwasser.

Sichern von Schraubverbindungen gegen  
Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, 
geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, 
Muttern, Pneumatikverschraubungen. 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Verwendung bei bereits montierten Tei-
len oder zum Abdichten von Metall-Porosität.

Hochfester Standardtyp, empfohlen für nicht 
lösbare Gewindebefestigungen, für Stehbol-
zen, Schrauben und auch zur Befestigung  
zylindrischer Teile. Eine Demontage ist je-
doch durch Erhitzen auf 100 - 150°C möglich.

SCHRAUBENSICHERUNG 

Chemloc S-242  

SCHRAUBENSICHERUNG 

Chemloc S-270  
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Eigenschaften
Farbe blau
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,25 mm
Viskosität 25° mPa.s 1700
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 18 - 23
Weiterdrehmoment 9 - 16
Druckscherfestigkeit 9 - 13
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

Eigenschaften
Farbe rot
Festigkeit hoch
bis max. Spalt 0,15 mm
Viskosität 25° mPa.s 450
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 20 - 30
Weiterdrehmoment 45 - 60
Druckscherfestigkeit 10 - 15
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

250 ml

250 ml

50 ml

50 ml



Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
904 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
903 050 Flasche 80 ml Einzelflaschen

(Farbe: braun)

(Farbe: orange)

Zum Abdichten und Sichern von Gewinde
verbindungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittelfeste Abdichtung von Schraub- und 
Rohrverbindungen im Pneumatik- und Hy-
draulikbereich. Dichtet und sichert rasch in 
den oben genannten Einsatzgebieten. 
Schnelle Aushärtung bei Buntmetallen.

Flächendichtung, mittelfest

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für metallische Verbindungen wie Getriebe- 
und Motorgehäuse

GEWINDEDICHTUNG 

Chemloc D-542  

FLÄCHENDICHTUNG 

Chemloc F-574  
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Eigenschaften
Farbe braun
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,15 mm
Viskosität 25° mPa.s 500
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 12 - 18
Weiterdrehmoment 10 - 20
Druckscherfestigkeit 8 - 12
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

Eigenschaften
Farbe orange
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,50 mm
Viskosität 25° mPa.s 100
Funktionsfestigkeit 3 - 6 Std.
Druckscherfestigkeit 5 - 10
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

50 ml

80 ml



Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
905 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
906 050 Flasche 50 ml Einzelflaschen

(Farbe: grün)

(Farbe: gelb)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr rasche Aushärtung, hochfest, ermöglicht 
größere Fertigungstoleranzen.

Hochfeste Fügeteilverbindung für zylindri-
sche Teile und Büchsen, Zahnräder, Lager, 
Bolzen, Presspassungen usw. Gibt 100 %igen 
Oberflächenkontakt und verhindert Pas-
sungskorrosion.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittelfeste Fügeverbindung für Riemen-
scheiben, Keile, Bolzen, Lager und Büchsen.

Leichte Presspassungen, die leicht demon-
tierbar sein müssen. Gibt 100 %igen Oberflä-
chenkontakt und verhindert Passungskorros-
ion. Leichte Demontage.

FÜGEVERBINDUNG 

Chemloc B-601  

FÜGEVERBINDUNG 

Chemloc B-641  
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Eigenschaften
Farbe gelb
Festigkeit mittel
bis max. Spalt 0,12 mm
Viskosität 25° mPa.s 550
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 11 - 20
Weiterdrehmoment 15 - 30
Druckscherfestigkeit 10 - 14
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

Eigenschaften
Farbe grün
Festigkeit hoch
bis max. Spalt 0,10 mm
Viskosität 25° mPa.s 125
Funktionsfestigkeit 1 - 3 Std.
Losbrechmoment 24 - 35
Weiterdrehmoment 50 - 60
Druckscherfestigkeit 17 - 22
Temperaturbereich °C -55 bis + 150

50 ml

50 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

RTV 108 ist ein gebrauchsfertiger, transpa-
renter Silikonkleber und bewährtes Dicht-
mittel. Die Bezeichnung RTV (Vulkanisie-
rung bei Raumtemperatur) weist darauf hin, 
dass dieses Produkt bei Raumtemperatur 
und normaler Luftfeuchtigkeit zu einem fes-
ten, beständigen und dauerelastischen Sili-
kon-Kautschuk aushärtet. RTV 108 besitzt 
hervorragende elektrische Eigenschaften. 
Das Produkt wirkt sofort nach dem Auftragen 
als Isolation und verliert diese Eigenschaft 
selbst bei stark wechselnden Temperaturbe-
dingungen nicht.

VORTEILE

	� ersetzt alte Feststoffdichtungen bei  
der Wartung und Instandhaltung von 
Maschinen, z.B. Gehäusedeckel,  
Getriebe, Flansche und Getriebekästen

	� zum Dichten von Ölwannen, Thermostat-
gehäusen und Getriebegehäusedeckeln

	 haftet hervorragend auf Glas, Metall, 
	 den meisten Kunststoffen und Holz

	� beständig gegen Ozon und UV-Strahlen, 
Salzsäure 50 %, Schwefelsäure 50 %, 
gesättigte Salzlösung, Ammoniak, Öl, 
Benzin und Methanol

	� Temperaturbereich von –60°C bis +250°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
839 085 Tube 85 g 24 Stück/Karton

839 340 Kartusche 300 g 12 Stück/Karton

RTV-Silikonkleber 108   
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85 g

300 g



SEKUNDENKLEBER 

Bondex                                      
Superschnelle Zyanacrylat-Klebstoffe mit hohen Festigkeitswerten. Verbinden die meisten 
Materialien in fast allen Kombinationen. Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +80°C

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbarer Klebstoff für Repara-
tur und Serie. Verbindet auch saugende und 
poröse Materialien. Schnelle Aushärtung bei 
den meisten Materialien. Verklebt mit- und 
untereinander Keramik, Gummi, Metall, Leder 
usw., hohe Zugfestigkeit.

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
920 010 Flasche 20 g 24 Stück/Karton

Eigenschaften
Farbe klar
chemische Basis Ethyl
bis max. Spalt (Microns) 10 - 150
Viskosität 20° mPa.s 100 - 150
Klebegeschwindigkeit hoch
Zugfestigkeit 22 - 25
Zugscherfestigkeit 15 - 20
Schlagscherfestigkeit 15 - 20
Temperaturbereich °C -50 bis + 80

Bondex U-20

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
925 010 Flasche 10 g 24 Stück/Karton

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wurde speziell für die Verklebung von Voll-
gummi, Moosgummi, EPDM-Elastomeren 
und schwierig verklebbarem Gummi u. Kunst-
stoff entwickelt.

Bondex U-25
Eigenschaften
Farbe klar
chemische Basis Ethyl
bis max. Spalt (Microns) 10 - 100
Viskosität 20° mPa.s 30 - 60
Klebegeschwindigkeit hoch
Zugfestigkeit 18 - 25
Zugscherfestigkeit 13 - 18
Schlagscherfestigkeit 13 - 18
Temperaturbereich °C -50 bis + 80
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20 g

10 g



Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
926 020 Flasche 20 g 24 Stück/Karton

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gutes Spaltfüllvermögen, langsame Aus-
härtung und hohe Festigkeit. Empfohlen für 
Gummi, Kunststoff, Metall und Keramik.

Bondex U-26
Eigenschaften
Farbe klar
chemische Basis Ethyl
bis max. Spalt (Microns) 10 - 150
Viskosität 20° mPa.s 300 - 500
Klebegeschwindigkeit mittel
Zugfestigkeit 18 - 23
Zugscherfestigkeit 13 - 18
Schlagscherfestigkeit 15 - 20
Temperaturbereich °C -50 bis + 80
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20 g
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ADDITIVE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neoval Oil Rubin G8 ist ein besonders wert-
volles Schmiermittel auf Mineralölbasis, mit 
hohem Anteil an verschiedenen Wirkstoffen 
wie: EP = „Extreme Pressure“ für Schmie-
rung und Notlaufeigenschaften bei hohen 
Temperaturen, sowie zur Reduktion von Rei-
bung und Verschleiß. Zusammen mit Additi-
ven zur Reinigung und zum Korrosionsschutz 
garantiert es eine rückstandsfreie, saubere 
Verbrennung der Inhaltsstoffe und optimiert 
den reibungslosen, „runden“ Lauf des Mo-
tors. Das Produkt enthält keine Festschmier-
stoffe und bildet somit auf Metalloberflächen 
keinerlei feste Ablagerungen. Daher wirkt das 
Produkt nur, wenn es den Treibstoffen regel-
mässig beigegeben wird. 

TREIBSTOFF-ZUSATZ

Neoval Rubin 
G8-Motoren   
schmiert, reinigt, konserviert
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 38 - 40 mm²/s
SAE Viskosität ca. SAE 20 W
Dichte bei 20°C ca. 0,905 g/ml

Mischverhältnis
Als Zusatz zu Benzin und 
Diesel

1:400 (unabhängig 
vom KM-Stand)

10 Liter Treibstoff 25 ml Rubin G8
20 Liter Treibstoff 50 ml Rubin G8
30 Liter Treibstoff 75 ml Rubin G8
40 Liter Treibstoff 100 ml Rubin G8
50 Liter Treibstoff 125 ml Rubin G8
60 Liter Treibstoff 150 ml Rubin G8

EINSATZBEREICH

Für alle 2- und 4-Takt- Motoren geeignet! (mit 
oder ohne Katalysator/Partikelfilter)

500 ml

Set (5L + 500 ml)

100 ml



VORTEILE

	� reinigt und schmiert alle mit dem Treib-
stoff in Kontakt kommenden Teile wie: 
Treibstoffpumpe, Filter, Leitungen, 
Vergaser, Einspritzdüsen, Ventile, Kerzen 
und garantiert deren optimale Funktion.

	� verbessert die Kaltstarteigenschaften 
und erbringt eine Verbrauchsreduktion 
bei allen mechanischen, elektronischen 
und kombinierten Einspritzsystemen. 
Eine regelmäßIge Beigabe ist vorteilhaft 
und rentabel, wenn kostspielige Repara-
turen vermieden werden sollen.

	� verhindert Verbrennungs-Rückstän-
de des Treibstoffs auf Ventilen und 
Ventilsitzen, welche sich vorwiegend 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 501 Flasche 100 ml 24 Stück/Karton

820 550 Flasche 500 ml 24 Stück/Karton

820 505 Kanister 5 Lt.

820 525 Kanister 25 Lt.

820 560 Fass 60 Lt.

820 555 SET: Kanister 
+ Flasche

5 Lt.
500 ml
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durch Kurzstreckenfahrten und unreinem 
Kraftstoff ergeben. Diese können im 
Anfangsstadium aufgelöst und künftig 
vermieden werden.

	� bindet und eliminiert Kondenswasser im 
Treibstofftank und verhindert Korrosion 
und Störungen. Auch bei stillgelegten, 
respektive konservierten Motoren.

	� erhöht den effektiven Wirkungsgrad 
des Motors bei geringerem Verbrauch, 
insbesondere im volllastnahen Be-
triebsbereich, was zur Erhöhung des 
Volllastdrehmoments führt. Es verbrennt 
hundertprozentig und hinterlässt keiner-
lei Rückstände.

25 Lt.

60 Lt.
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KONSERVIEREN & 
SCHÜTZEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Alu-Zink ist eine flüssige Kaltbezinkung mit 
einer optimalen Schutzwirkung gegen Kor-
rosion. 

EINSATZBEREICH

Für Auspuffanlagen, Wärmetauscher, Öl-
kühler und sonstige thermisch beanspruchte 
Teile und zur Nachbehandlung von feuer-
verzinkten Materialien sowie als Grundierung 
bei der Autoreparatur sämtlicher Karosse-
rie-Kleinteile. Alu-Zink eignet sich nur bei me-
tallischen, rein entfetteten und blank geschlif-

fenen Oberflächen. Alu Zink dunkelt mit und 
ist nicht überlackierbar.

Vor Gebrauch Dose gut aufschütteln.
Sprühabstand ca 20 - 30 cm. Nach Gebrauch 
Dose überkopf absprühen.

VORTEILE

	� schnelltrocknend
	� überschweißbar
	� Dauertemperatur 350°C
	� glatter, porenfreier Film
	� staubtrocken in 5 - 7 Minuten 

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

HOCHWERTIGE KALTBEZINKUNG

Alu-Zink                        
schützt, schnelltrocknend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Galva-Zink für den aktiven, kathodischen 
Korrosionsschutz. Zur Überarbeitung von 
Schweißnähten und Fehlstellen an feuer-
verzinkten Teilen sowie zum Ausbessern von 
beschädigten Zinkschichten. Staubtrocken in 
5 - 7 Minuten, grifffest in 20 - 30 Minuten, 
durchgetrocknet in 24 Stunden. Überlackier-
bar in 15 - 30 Minuten bei Raumtemperatur. 

EINSATZBEREICH

Galva-Zink eignet sich nur bei metallischen, 
rein entfetteten und blank geschliffenen 
Oberflächen. 

Vor Gebrauch Dose gut aufschütteln.
Sprühabstand ca. 20 - 30 cm. Nach Gebrauch 
Dose überkopf absprühen.

VORTEILE

	� glatter, porenfreier Film
	� punktschweissfähig
	� hitzebeständig, bedingt bis 500°C
	� witterungsbeständig mit Zwischengrund 

und Decklack
	� Salzsprühnebeltest 500 Std. nach DIN 

SS-50021 
	� kann überlackiert werden

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 410 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

HOCHWERTIGE ZINKSTAUBFARBE

Galva-Zink                   
schützt, schnelltrocknend
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400 ml

400 ml



25 Lt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Neoval Rustguard enthält hochwertige Zu-
sätze, die nach der raschen Verflüchtigung 
des Trägermediums einen trockenen, wach-
sartigen Schutzfilm auf Metalloberflächen 
hinterlassen. Dieser Film unterwandert Was-
ser und bindet keinen Staub. Keine Flächen-
bildung auf Stahl und Buntmetalle.

VORTEILE

	� emulgiert nicht
	� bildet einen dünnen, gegen Handschweiß 

resistenten Schutz
	� greift Farben- und Maschinenlacke nicht an
	� bei der Anwendung als Tauchbad lässt es 

eingebrachtes Wasser auf den Boden ab-
sinken, von wo es im Bedarfsfall getrennt 
abgelassen werden kann.

	 nicht verharzender Schutzfilm
	� kein Nachtropfen
	� kann rasch und mühelos entfernt werden

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
826 010 Kanister 10 Lt.

826 025 Kanister 25 Lt.

826 200 Fass 200 Lt.

KORROSIONSSCHUTZ

NEOVAL OIL
Rustguard              
schützt, wachsartig, trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr gute Haftung auf metallischen Oberflä-
chen. Unterwandert und verdrängt vorhan-
dene Feuchtigkeit, versprödet nicht, tropft 
auch bei warmen Temperaturen nicht nach 
und es entstehen keine Haarrisse. KV-F60 
kann mittels Aerosoldose, Druckbecherpistole 
oder Airless-Spritzanlage verarbeitet werden.

EINSATZBEREICH

KV-F60 mit 45 % Festkörperanteil bietet op-
timalen Korrosionsschutz in allen korrosions-

gefährdeten Bereichen in Karosserien und 
Metallkonstruktionen wie KFZ- Unterboden, 
Hohlräumen, Kanten, Falzen und Flächen.

VORTEILE

	� geruchsarme und saubere Verarbeitung
	� kurze Trocknungszeit (ca. 2 Std.) 
	� silikonfrei
	� Temperaturbereich  

von -40°C bis +150°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
015 025 Aerosoldose 500 ml 12 Dosen/Karton

015 001 Dose 1 Lt. 10 Dosen/Karton

015 010 Kanister 10 Lt.

HOHLRAUMSCHUTZ

KV-F60                                                    
schützt, haftet, silikonfrei
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10 Lt.

500 ml

NEUES
DESIGN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielles Pflegemittel zur Auffrischung, zum 
Schutz und zur Versiegelung von verschie-
densten Oberflächen. 

EINSATZBEREICH

Besonders geeignet für Kunststoffe sowie 
lackierte, pulverbeschichtete oder metallische 
Oberflächen. Schmutz- und wasserabwei-
send. Auf ein sauberes Tuch sparsam auf-
sprühen, einreiben und polieren.

VORTEILE

	� für verschiedenste Oberflächen
	� für Innen- und Außenbereich
	� verzögert Oxidation und Verfärbung
	� Nirostapflege

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
836 200 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

836 005 Kanister 5 Lt.

AUFFRISCHUNG, SCHUTZ

Oberflächen-Finish                    
schützt und versiegelt
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200 ml

5 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwendbar an allen rostigen Stellen. Durch 
die Eisenkomplex-Bildung wird die Rost-
schicht neutralisiert und weiteres Rosten 
verhindert, es bildet eine hochwertige Grun-
dierung und zuverlässige Schutzschicht. Frei 
von Schwermetallen und Phosphorsäure. 

Zu behandelnde Stellen von Fett, Schmutz 
und losem Rost befreien, eventuell mit Stahl-
bürste oder Schleifpapier aufrauen. Vor Ge-
brauch schütteln und den Rostumwandler 
direkt auf die rostbefallenen Stellen auf-
sprühen und antrocknen lassen. Färbt sich 
blauschwarz und bildet gleichzeitig eine 
Lackgrundierung.  Überlackierbar nach 24h.

VORTEILE

	� neutralisiert die Rostschicht
	� verhindert weiteres Rosten
	� hochwertige Grundierung
	� zuverlässige Schutzschicht

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
815 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

neutralisiert, schützt, überlackierbar

400 ml

ROSTUMWANDLER

ROSTEX
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WARTUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges Mineralöl für die perfekte 
Schmierung und zum Korrosionsschutz von 
Waffen aller Art.

VORTEILE

	� löst Pulver- und Metallrückstände
	� verklebt und verharzt nie
	� schützt vor Rost und Korrosion
	� erhält den Wert und die Präzision
	� hervorragende Kriechfähigkeit

	� neutral gegenüber Holz und Leder
	� O-Ring neutral, säure- und silikonfrei, 

antistatisch
	� salzwasserbeständig
	� ablagerungsfreie Langzeitschmierung 

mit hoher Druck- und Temperatur- 
resistenz von -35°C bis +500°C

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
821 001 Flasche 100 ml 24 Flaschen/Karton

821 020 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

821 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

WAFFENÖL

NEOVAL
TOP GUN
schmiert, schützt, löst, 
verklebt nie
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Eigenschaften
Kinematische Viskosität 
bei 40°C 38 - 42 mm²/s
Dichte bei 20°C ca. 0,88 g/ml

200 ml

100 ml

400 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

Kontrolit Lecksucher ist eine umweltfreund-
liche wässrige Flüssigkeit zum schnellen und 
zuverlässigen Auffinden von Undichtheiten 
an Druckbehältern, Gas- und Wasserleitun-
gen, Ventilen, Reifen, Bremsanlagen sowie an 
Druckluftsystemen. 

Kontrolit ist nicht fettend und schützt vor Kor-
rosion. Kontrolit reagiert nicht mit Gasen oder 
Kältemitteln, ist sowohl geeignet für brennba-
re Gase sowie für Sauerstoff.

VORTEILE

	� hochwertiger Korrosionsschutz
	� DVGW-Freigabenummer für alle  

Gasarten
	� lebensmittelecht
	� sprüht in allen Positionen
	� nicht brennbar

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
844 400 Aerosoldose 400 ml 10 Dosen/Karton

844 010 Kanister 10 Lt.

LECKSUCHER

Kontrolit                                          
schnell, zuverlässig, 
sicher, einfach
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400 ml

10 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Verhindert das Festfrieren von Gummidich-
tungen und Türschlössern, schmiert beweg-
liche Teile. In einem Arbeitsgang erfolgen 
Reinigung, Schutz und Pflege aller einge-
sprühten Teile. 

EINSATZBEREICH

Eingefrorene Tank- und Türschlösser ent-
eisen innerhalb kürzester Zeit. Hält Gum-
midichtungen geschmeidig und verlängert 
die Lebensdauer. UV-beständig, silikonfrei. 
Spezieller Sprühkopf für kontrollierten Druck. 
Getestet auf allen alten und neuen Gummi-
dichtungen. Neutral gegenüber anderen Ma-
terialien.

VORTEILE

	� UV-beständig
	� verhindert Quietschen, Klemmen und 

Kleben
	� Spezieller Sprühkopf für kontrollierten 

Druck
	� Hält Gummidichtung geschmeidig und 

verlängert die Lebensdauer
	� Getestet auf alten und neuen  

Gummidichtungen
	� Neutral gegenüber anderen Materialien
	� silikonfrei
	� interessanter Wiederverkaufsartikel

Hinweis: Bei stark vereisten Türschlössern 
oder feuchtnassen Türgummi ist eine Nach-
behandlung mit Winterfit nicht möglich.

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
800 000 Aerosoldose 100 ml 48 Dosen/Karton

WINTERFIT

Gummipflege                                        
schützt, pflegt,
silikonfrei
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100 ml
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Entfernt minutenschnell Dichtungsmateria-
lien. Zusätzliche Additive ermöglichen eine 
langandauernde Tiefenwirkung des Lö-
sungsmittels, sodass auch ausgetrocknete 
Klebstoffschichten wieder vom Untergrund 
abgelöst werden können.

EINSATZBEREICH

Der Zusatz von Verlaufshilfsmitteln garan-
tiert auch die Anwendung an senkrechten 
Flächen und zugesetzte Korrosionsschutz-
mittel schützen die Oberflächen an blanken 
Metallteilen. Geeignet zur Lackentfernung bei 
kleineren Bauteilen.

Nicht anwendbar bei empfindlichen Kunst-
stoffen, PVC, Synthetics und Linoleum.

Wichtig: Nach Gebrauch Sprühkopf nach  
unten halten und Ventil leer sprühen!

VORTEILE

	� schützt Metalloberflächen
	� entfernt zuverlässig Dichtungs

materialien, Ölkohlerückstände, 
Farben, Fette und Öle

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
101 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

Entfernt Dichtungen, 
Klebstoffe, Farben usw.

400 ml

DICHTUNGSENTFERNER

DICHTEX
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reinigt porentief und streifenfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aktiv-Schaum Reiniger zur porentiefen In-
tensivreinigung von Polster, Gewebe, Au-
tohimmel und Überzügen aus Kunststoff und 
Leder, für Motorradhelme, Motorradkleidung. 
Garantierte streifen- und schlierenfreie Rei-
nigung von Glas, Spiegel, Kunststoff, Fliesen 
und Nirosta. 

Aktiv-Schaum Reiniger entfernt Insekten al-
ler Art, Silikon, Fettrückstände, Nikotin und 
Schmutzablagerungen.

VORTEILE

	� enthält keine Scheuermittel
	� greift Oberflächen nicht an
	� antistatisch
	� angenehmer Geruch
	� streifenfreie und porentiefe Reinigung

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
600 089 Aerosoldose 500 ml 12 Dosen/Karton

Aktiv Schaum 
Reiniger

500 ml
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ZUBEHÖR



PRODUKTBESCHREIBUNG

Einzigartiger Präzisions-Taschenöler. Saugt 
Schmiermittel, was zuviel ist, wieder auf.  
Befüllt mit hochwertigem Schmieröl Neoval 
Rubin G8. Verklebt und verharzt nicht.

VORTEILE

	� klein und handlich
	� wiederbefüllbar
	� befüllt mit Neoval Rubin G8
	� ideal auch als Werbegeschenk

Artikel Nr. Produkt Verpackungseinheit
820 610 Lubristyl 10 Stück/Karton

Lubristyl

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges Microfasertuch, ca. 40 x 40 cm,  
universell einsetzbar

Artikel Nr. Produkt
615 000 Microfasertuch

Microfasertuch
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VORTEILE

	� hochwertiges Gewebe
	� Größe ca. 40 x 40 cm
	� waschbar bis 90° (KEIN Weichspüler)
	� vielseitig verwendbar
	� Einzelverpackung für Verkaufsregal 

geeignet



Artikel Nr. Produkt
100 111 VD-Zerstäuber

Artikel Nr. Produkt
100 160 Spray-Matic

Industrie-
Verarbeitungsgeräte                                                           

PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders robuster Pumpsprüher mit che-
misch beständiger und mechanisch robuster 
Viton-Dichtung für wässrige und wachsartige 
Flüssigkeiten sowie Öle mit niedriger Viskosi-
tät (nicht geeignet für Säuren).

Speziell geeignet für: 
Ultra Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

PRODUKTBESCHREIBUNG

Druckspeicher-Sprühgerät. Für die Zerstäu-
bung verschiedenster wässriger Flüssigkeiten.

Speziell geeignet für: Ultra Clean, Multi- 
Clean, Bio-Clean, X-treme Cleaner, Glas Cleaner

Das handliche Gerät sprüht in allen Positio-
nen, also auch schräg oder kopfüber. Zusätz-
lich ist auch der Düsenkopf in allen Richtun-
gen verstellbar.

VD-Zerstäuber

Spray-Matic 1.25

VORTEILE

	� Robuster Behälter (Füllinhalt 1,0 Liter)
	� Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar  

Kolbendruck
	� Ergonomisch geformter Handgriff
	� übersichtliche Skalierung per 100 ml
	� Spezielle Düse mit Spiraleinsatz (ohne 

Spiraleinsatz erhält man einen Strahl)
	� Große Einfüllöffnung
	� Seitliche Griffmulden
	� gesamte Pumpe revidierbar  

(Ersatzteil-Service)

VORTEILE

	� universell einsetzbar
	� mit Druckspeicher 2 bar Betriebsdruck 

und Sicherheitsventil
	� Füllinhalt 1,25 Liter
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Artikel Nr. Produkt
100 150 Handsprüher McProper

PRODUKTBESCHREIBUNG

Robuster, vielseitiger Handsprüher für ver-
schiedene Flüssigkeiten mit regulierbarer 
Kunststoffdüse.

Speziell geeignet für: 
Multi-Clean, Bio-Clean, Glas-Cleaner

Handsprüher McProper
VORTEILE

	� transparenter Behälter
	� übersichtliche Füllskala
	� Füllinhalt 0,5 Liter
	� regulierbare Kunststoffdüse  

von Sprühnebel bis Strahl
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Auslaufhahn passend für alle Eurotech- 
Gebinde:

Auslaufhahn

Artikel Nr. Produkt
200 015 für 5 und 10 Liter Kunststoffkanister

200 017 für 25 Liter Kunststoffkanister

200 016 für 60 und 200 Liter Fässer

200 017

200 016

200 015

PRODUKTBESCHREIBUNG

Praktische und robuste Waschbürste von 
besonders hoher Qualität und langer Le-
bensdauer. Als Zubehör passender Eimer 
und Stab mit Wasserdurchlaufmöglichkeit.

EIMER, BÜRSTE, 2M STAB UND ROLLEN

Artikel Nr. Produkt
100 910 Waschbürste Soft

100 911 Stab 2M Lang

100 920 Profi-Eimer 22 Lt.

100 921 Rollen 4 Stück für Profi-Eimer

	� für 5 und 10 Liter Kunststoffkanister
	� für 25 Liter Kunststoffkanister
	� für 60 und 200 Liter Stahlfässer
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Mini-Clean Kleinteilereiniger. Wirtschaftlich 
im Verbrauch. Fahrbarer Kleinteilereiniger 
mit allen Vorteilen einer stationären Anlage. 
Dieses Gerät kann wahlweise mit oder ohne 
Fasswagen eingesetzt werden und eignet 
sich für die Montage auf ein 50 Liter Fass.

Mini Clean ist so gestaltet, dass Werkstücke 
eingetaucht werden können. Verwenden Sie 
den geruchsarmen Umlaufreiniger.

VORTEILE

	� Gerät aus rostfreiem Edelstahl
	� fahrbar mit Lenkbremsrolle
	� Deckelhalter mit Gasdruckdämpfer
	� Durchlaufpinsel mit Knickschutzfeder

Artikel Nr. Produkt
22 00 Kleinteilereiniger fahrbar 

(OHNE Fass)

Kleinteilereiniger

Abmessungen
H/B/T 18/50 /47 cm
Höhe auf Fass 90 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein leichtbewegliches, rationelles Druck- 
sprühgerät aus Chromnickelstahl. 

BAUWEISE

	� Das Sprühgerät ist auf ein fahrbares 
	 Gestell mit Lanzenhalterung montiert.

	� Garantie:  12 Monate
	� Ersatzteile: einzeln erhältlich
	� Überdruckventil mit Deckel
	� Einlassventil mit Druckmanometer, 

	 eingestellt auf 5-6 bar
	� Spiralschlauch mit 60 cm langer 

	 Sprühlanze

Speziell geeignet für: L-12, R-17, 
Multi Clean

Artikel Nr. Produkt
100 900 PRESS-O-MAT

PRESS-O-MAT

Abmessungen
Druckbehälter Ø 21,5 cm
Druckbehälter Höhe 63,5 cm
Druckbehälter Inhalt 20,0 lt
Gesamthöhe ca. 100,0 cm
Leergewicht des Gerätes ca. 7,5 kg
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BIKE



PRODUKTBESCHREIBUNG

High-Tech Mineralöl als ideale Schmierung 
und als Verschleißschutz. Hohe Kriechfähig-
keit, optimaler Rost- und Staubschutz. 

EINSATZBEREICH

Für Schaltgetriebe, Kabelzüge, Kette und 
Wechsler, Bremszangen, Stoßdämpfer, Ga-
belführungen und alle beweglichen Teile. 
Zum Konservieren der Rahmenrohre.

Vielseitigkeit und Langzeit-Funktionssicher-
heit machen das Produkt zu einem der besten 
seiner Kategorie.

100 % neutral gegenüber beschichteten Ka-
belzügen. 100 % neutral gegenüber Gabel-
führungen und Dichtungen!

VORTEILE

	� verharzt und verklebt nie, frei von  
Säuren, Schwefel und Silikon 

	� sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
	� reduziert Reibung und Verschleiß
	� enthält keinerlei Lösungsmittel
	� geprüfter Rost- und Korrosionsschutz 
	� salzwasserbeständig
	� Korrosionsschutz für elektrische  

Kontakte bei E-Bikes
	� Viskosität: SAE 20W

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
820 302 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

821 022 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

821 002 Aerosoldose 100 ml 24 Dosen/Karton

KETTENPLEGE

NEOVAL BIKE-OIL 
SPRAY W20
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400 ml

100 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

High-Tech Mineralöl als ideale Schmierung 
und als Verschleißschutz. Hohe Kriechfähig-
keit, optimaler Rost- und Staubschutz. 

EINSATZBEREICH

Für Schaltgetriebe, Kabelzüge, Kette und 
Wechsler, Bremszangen, Stoßdämpfer, Ga-
belführungen und alle beweglichen Teile. 
Bestens bewährt bei den extremen Kettenbe-
lastungen bei E-Bikes.

Dickflüssig – speziell für extreme Belastun-
gen bei Nässe

100 % neutral gegenüber beschichteten Ka-
belzügen. 100 % neutral gegenüber Gabel-
führungen und Dichtungen!

VORTEILE

	� verharzt und verklebt nie, frei von  
Säuren, Schwefel und Silikon 

	� für extreme Belastungen bei E-Bikes
	� sehr hohe Kriechfähigkeit; UV-beständig
	� reduziert Reibung und Verschleiß
	� enthält keinerlei Lösungsmittel
	� salzwasserbeständig
	� Viskosität: SAE 40W

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
822 009 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

820 907 Flasche 100 ml 24 Flaschen/Karton

820908 Flasche 500ml 6 Flaschen/Karton

KETTENPFLEGE

NEOVAL BIKE-OIL 
W40
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200 ml

100 ml

500 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

Multi-Grease ist ein multifunktionales Fett.

EINSATZBEREICH

Besonders geeignet für Steuerlager, Tret
lager, Pedale, Sattelstütze.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell zum Reinigen und Entfetten von 
Bremsscheiben und Bremsteilen geeignet. 
Entfernt auch Klebstoffreste und verharzte 
Schmiermittel rückstandsfrei.

100 % neutral gegenüber beschichteten  
Kabelzügen. 100 % neutral gegenüber  
Gabelführungen und Dichtungen!

VORTEILE

	� Schutz gegen Rost und Oxidierung
	� wasser- und schmutzabweisend
	� neutral gegenüber Gummidichtungen 

und O-Ringe
	� hohe Druckbeständigkeit
	� gute Haftkraft auf Metall
	� temperaturbeständig von -30° bis + 150° C.
	� transparent

VORTEILE

	� selbsttrocknend
	� nicht korrosiv
	� speziell für Bremsscheiben
	� silikonfrei
	� entfettet rückstandsfrei

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
723 140 Pinseldose 140 g 12 Dosen/Karton

723 500 Dose 500 g Einzeldose

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
840 300 Aerosoldose 500 ml 12 Dosen/Karton

MULTIFUNKTIONALES FETT

MULTI-GREASE                          

REINIGER

Brake-500 
Cleaner                                
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140 g

500 g

500 ml



PRODUKTBESCHREIBUNG

X-treme Cleaner ist ein hervorragender Ketten
reiniger.

ANWENDUNG

X-treme Cleaner unverdünnt aufsprühen und 
einige Minuten einwirken lassen. Stark ver-
schmutzte Teile mit Schwamm oder Bürste 
behandeln und mit viel Wasser (kein Hoch-
druck) abspülen bzw. mit Tuch trockenreiben. 
Anschließend mit Neoval Oil nachschmieren.

Hinweis: Nicht auf Bremsscheiben sprühen! 
(X-treme Cleaner hinterlässt einen hauchdün-
nen Schmierfilm)

VORTEILE

	� reinigt Ketten, Wechsler  
und Zahnkränze

	� löst Rost und entfernt alle  
Verschmutzungen

	� dringt auch in kleinste  
Zwischenräume ein

	� schützt und konserviert 
	� unverdünnt anwendbar
	� geeignet für Öl-/Fettabscheider

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
840 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton

840 410 Kanister 10 Lt.

840 425 Kanister 25 Lt.

INTENSIVREINIGER

X-TREME 
CLEANER                          

400 ml
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10 Lt.

25 Lt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neoval Bike Cleaner ist ein lösungsmittel- 
freier, biologisch abbaubarer Reiniger, ideal 
für stark verschmutzte Fahrräder (für Rah-
men, Kunststoff- und Carbonteile).

ANWENDUNG

Den gröbsten Schmutz mit Wasser (kein 
Hochdruck!) abspritzen. Das Bike (nicht in 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielles Pflegemittel zum Schutz und zur 
Versiegelung hochwertiger Bikes. Auch für 
Carbonrahmen und/oder Carbonteile. Salz-,  
schmutz- und wasserabweisend. Schützt 
nachhaltig vor Korrosion. Greift Gummi, Lack 
sowie Kunststoffe nicht an!

ANWENDUNG

Auf ein sauberes Tuch sparsam aufsprühen, 
einreiben und polieren.

praller Sonne) mit Bike-Cleaner einschäumen 
und kurz einwirken lassen. Danach mit Was-
ser abspritzen und eventuell mit Microfaser-
tuch nachwischen.

VORTEILE

	� biologisch abbaubar
	� auch für Carbonrahmen geeignet

100 g neutral gegenüber beschichteten  
Kabelzügen. 100 % neutral gegenüber  
Gabelführungen und Dichtungen!

VORTEILE

	� schützt und konserviert
	� wasserabweisend
	� für Carbonrahmen geeignet

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
840 508 Sprühflasche 750 ml 12 Flaschen/Karton

840 010 Kanister 10 Lt.

Artikel Nr. Gebinde Inhalt Verpackungseinheit
840 600 Aerosoldose 200 ml 12 Dosen/Karton

840 605 Kanister 5 Lt.

REINIGER

BIKE CLEANER                          

PFLEGEMITTEL

Bike-Finish carbon+
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750 ml

200 ml

10 Lt.



Das EUROTECH Produktsortiment der NEO-
VAL Bike Oil & Pflege gibt´s jetzt auf einen 
Blick: Auf einem exklusiven Display werden 
die bewährten Reinigungs-, Pflege- und 
Schmiermittel sauber präsentiert. Umständ-
liches Suchen hat ein Ende, denn die besten 
Bike-Produkte sind ab sofort übersichtlich 
und griffbereit aufgestellt. Damit kommt 
NEOVAL sowohl den Wünschen des Fach-
handels als auch der Kunden entgegen. 

Artikel Nr. Produkt
610 150 NEOVAL BIKE DISPLAY

DISPLAY
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Abmessungen
Farbe schwarz matt
H/B/T 182/45/60cm
5 Ebenen 45x23cm
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KONTAKT
STAMMSITZ ÖSTERREICH 

EUROTECH Maier Ernst GmbH 
Herrschaftswiesen 5 
A-6842 Koblach 
Tel.: +43(0)5523-53852 
Fax: +43(0)5523-53852-4 
Email: office@eurotech.at

STAMMSITZ SCHWEIZ 

EUROTECH NEOVAL AG
Unterlettenstrasse 14 
CH-9443 Widnau 
Tel.: +41(0)71-555 01 70 
Fax: +41(0)71-555 01 74
Email: office@eurotech-neoval.ch

VERTRIEB EUROPA (EU) 

EUROTECH Maier Ernst GmbH 
Herrschaftswiesen 5 
A-6842 Koblach 
Tel.: +43(0)5523-53852 
Fax: +43(0)5523-53852-4 
Email: office@eurotech.at

www.eurotech-neoval.com


